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Descrizione. Il sistema foghet ad acqua, con doppia alimentazio~
ne legna-pellet, ¢ un monoblocco costituito da uno scambiatore di
calore di acciaio speciale a doppia parete sagomata la cui particolare
costruzione permette di sfruttare al massimo il calore prodotto dalla
combustione. Il caminetto ¢ una macchina da riscaldamento a “fuoco
continuo” che pud riscaldare autonomamente un'intera abitazione,
fino a 210 m? (in funzione della tipologia di costruzione e isola-
mento dell'abitazione), tramite termosifont. impianto a pavimento
e accumulo, e che puo produrre anche acqua calda sanitaria. Inol-
tre il sisterna pud essere utilizzato come un’unica fonte di calore o
integrarsi con aleri impiana. Il termocaminetto ¢ corredato da una
centralina eletronica con cronotermostato che gestisce 1'impianto
attivando le due diverse modalita di alimentazione per mantenere la
temperatura desiderata o il funzionamento al minimo.

Sensorialita comandate

AVE TOUCH

Caratteristiche tecniche. Il termocamino ha una potenza
bruciata a legna paria 27,8 kW e una potenza bruciata a pellet di
25 kW, con un rendimento uguale a 83,49 % nel primo caso e a
92,74 % nel secondo. 1l sistema & omologato secondo le norme
europee EN 13229, EN 14785, secondo norme DIN 18894, DIN
18891 e DIN 18882. Garanzia di 5 anni.

Dati per la voce di capitolato, Il caminetto, idoneo per la
sostituzione o l'integrazione dell'impianto di riscaldamento ad
acqua, offre la possibiliti di produrre acqua calda sanitaria. E ri-
chiesta un’alimentazione combinata, a legna ¢ a peller, per una
maggior autonomia di gestione dell'impianto. La termostufa do-
vra garantire una potenza di oltre 23 kW e elevat rendiment
(oltre il 92% pellet e oltre 83% legna).

Costo. A partire da 6210 euro (IVA ¢ rivestimento esclusi).

Soluzioni a scomparsa con comando a sfioro

Ave Spa Via Mazzini 75 - 25086 Rezzato - BS Telefono 03024981 Fax 0302792605 info@ave.it www.avetouch.it

Descrizione. Sistema a scomparsa con comando a stioramento,
prese a scivolamento e altri apparecchi a scomparsa. Le soluzioni
di comando sono costituite da frutti modulari che svolgono le
rradizionali funzioni (interruttore, pulsante e dummer), ma che
rimangono completamente invisibili, nascosti dietro una placca
di cristallo, sensibile al semplice tocco o stioramento. Un led
luminoso blu segnala la corrispondenza con il comando sot-
tostante ¢ una zigrinatura sulla superficie della placca segnala il
punto da toccare. L'elemento pud essere installato anche perfet-
tamente a filo muro.

Caratteristiche tecniche. La soluzione necessita di una tensione
di alimentazione di 230 Vea e 50 Hz, con una variazione ammessa

I dati pubblicati nelle schede sono stati forniti dalle aziende ¢ sono indicativi. Per una corretta stima dei costi & necessario contattare i rispettivi uffici commerciali

26 27/08 [Focus prodotti]

compresa tra -13 % e + 10%. L'assorbimento massimo & pari a 22

mA a 230Vea (5VA). L'area frontale sensibile corrisponde all'intero
fronte dell'apparecchio. 1 carico comandabile in corrente alternata ¢
di tipo ohmico (cos 1 da 10 A a 250Veca e da 5 A a 30Veg), incan-
descente da 10 A a 250Vea, induttivo (cos¢ 0,4) da 10 A a 230Vea e
fluorescente rifasato da 10A a 230 Vea.

Dati per la voce di capitolato, Sistema di frutti da incasso mo-
dulari con comando a sfioramento installag sul rewro di placche
con finitura di vetro. Retroilluminazione del punto di comando di
colore blu. Possibilitd di avere un riscontro acustico all’atto dell’at-
tivazione e disattivazione del carico.

Costo. 78.37 euro (al pubblico)
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Rendimenti a quattro stelle

Beretta Via Risorgimento 13 - 23900 Lecco - LC Telefono 0341277244 beretta@berettaclima.it www.berettaclima.it

Descrizione. Il nuovo gruppo termico murale a condensazione e
basse emissioni inquinanti ¢ disponibile nelle versioni Master e Slave
che consentono di ottimizzare il funzionamento di impianti a ca-
scata con gestione sincronizzata. I primi possono funzionare singo-
larmente, mentre i modelli Slave sono progettati per la realizzazione
di impianti a cascata (da 15 a 400 kW di portata termica). I modelli
Master gestiscono le versioni Slave consentendo il montaggio in bat-
teria di pitt moduli e sono predisposti per la gestione di un circuito
ad alta temperatura, di un circuito a bassa temperatura, di un’unita
bollitore, della regolazione climatica e del controllo remoto.

Caratteristiche tecniche. L'azienda propone tre modelli Ma-
ster con portate termiche da 50, 70 e 100 kW e due modelli
Slave da 70 e 100 kW. Lo scambiatore ha una struttura corrugata
bimetallica (rame lato acqua e acciaio inossidabile AISI 316 L lato
fumi), presenta ampie superfici di scambio e garantisce una buona
resistenza alla corrosione. Il bruciatore a premiscelazione continua

Schermature captanti

lavora con miscela aria/gas cahibrata nel giusto rapporto in ogni
condizione di funzionamento. La caldaia gestisce la produzione di
calore attraverso curve climatiche ed & abbinabile a impianti che
lavorano a differenti temperature.

Dati per la voce di capitolato. Rendimento a quattro stelle
secondo la Direttiva Europea CEE 92/42. Basse emissioni in-
quinanti: classe 5 (UNI EN 677). Termoregolazione con sonda
esterna di serie. Possibilita di installazione in batteria. Reegolazio-
ne modulante e modulare della potenza. Inversione automatica
(ad intervalli regolabili) dell’ordine di accensione dei bruciatori.
Gestione contemporanea di tre circuiti: bollitore, alta temperatu-
ra, bassa temperatura. Commutazione automatica estate/inverno.
Funzione antilegionella (solo con controllo remoto). Disponibilita

di accessori d'impianto. Kit trasformazione a gas GPL di serie.

Sonda di temperatura esterna di serie.
Costo. Madelle Power Plus 100 Master: 6830 euro.

Pannello fotovaltaico per coperture

Metecno Spa Via Incisa 24 - 14040 Cortiglione - AT Telefono 014176611 Fax 01417661211 info@metecno.it www.metecno.com

Descrizione del prodotto_ Il pannello & impiegato come ele-
mento di copertura che integra nella parte piana compresa tra le
greche moduli fotovoltaici Uni-Solar® nelle due varianti PVL-
68B e PVL-136B: tali moduli possono essere collegati in modo da
ottenere i valori di potenza e tensione desiderati rendendo questa
soluzione adatta a molteplici applicazioni come coperture di tet,
elementi di schermatura dal sole, isolamento termico ed acustico,
pensiline per parcheggi ed altro ancora. Il pannello pud essere
adattato, in base alle necessita progettuali, a capannoni industriali,
edifici pubblici e centri sportivi, ma anche ad abitazioni civili o
per utenze domestiche isolate.

Caratteristiche tecniche. Le celle FV Uni-Solar* trasforma-
no la luce del sole direttamente in energia elettrica tramite una
tecnologia esclusiva chiamata “Tripla giunzione” (ogni cella solare
impiegata nei prodotti Uni-Solar® ¢ composta da tre differenti
sotto-celle sovrapposte una all'altra). Ogni cella & destinata ad

assorbire una parte dello spettro solare, in particolare: quella in-
feriore la luce rossa, quella intermedia la luce verde/gialla e quel-
la superiore la luce blu. Questa divisione dello spettro aumenta
Pefficienza specialmente a bassi livelli d’irradiazione e con luce
diffusa: diodi di by-pass sono conmnessi attraverso ogni cella, per-
mettendo i moduli di produrre energia anche in condizioni di
parziale ombreggiatura.

Dati perlavace di capitolato. Il pannello fotovoltaico & com-
posto da una lamiera esterna grecata di acciaio (con spessore 0,8
mm) sulla quale sono predisposti i moduli fotovoltaici Uni-Solar*
di potenza nominale pari a 68 Wp e/o 136 Wp, da una lamiera
interna micronervata di acciaio con spessore 0,4 mm e da uno
strato isolante composto da una schiuma poliuretanica che le se-
para termicamente.

Costo. Da 4500 Euro/kWp (fornitura) a 6300 Evro/kWp (im-

pianto “chiavi m mano™).
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Sigillatura resistente

BIANCO.SAN

Saratoga Int.Sforza Spa Via Edison 76 ~ 20090 Trezzano - MI Telefono 02445731 Fax 024452742 trade@saratogasforza.com wwwisaratoga.it

Descrizione. 1l sigillante siliconico monocomponente a reti-
colazione acetica ¢ particolarmente indicato per la sigillatura di
docee, bagni, sanitari, saune e per tutte le applicazioni in ambienti
umidi, dove sta richiesta alta igienicitd. 11 prodotto risulta ideale
anche per serramenti, porte e finestre in ambienti soggetti ad ele-
vata condensa. [l silicone ¢ addittivato con il fungicida FungHale
per impedire la crescita di batteri, funghi e muffe, e in special
modo I'Aspergillus Niger, responsabile delle antiestetiche macchie
nere che crescono in presenza di alta umiditd. Il prodotto resiste
all’acqua calda, ai detergenti, ai raggi UV, all'invecchiamento ¢ allo
sfregamento. Disponibile in cartuccia da 310 ml e in due colori
(super bianco ottico e trasparente riflesso acqua marina).

Caratteristiche tecniche. 1l silicone ¢ tixotropico, non cola
e ha un tempo di lavorabilitd di 10 minuti con una velocita in-
durimento pari a 2-3 mm/giorno (in funzione di umiditd, tem-
peratura ambiente e spessore applicato). Una volta solidificato il

Compromesso sostenibile

prodotto ha un allungamento a rottura maggiore del 480% e una
resistenza a temperature da un minimo di =50 °C a un massimo di
150 °C. La temperatura di applicazione ¢ compresa tra + 5 °C ¢
+ 40 °C.1I prodotto non & verniciabile (nel caso prima verniciare
e poi applicare il sigillante).

Dati per la voce di capitolato. 1l sigillante ha una buona ade-
sione a superfici non porese come ceramica, vetro, alluminio, al-

cune materie plastiche ¢ supporti verniciati. Per essere applicato
a superfici pulite e asciutte € necessario preparare la superficie da
trattare e applicare il nastro maschera per la profilatura dei bordi
(rimuovere subito dopo l'applicazione), applicare sul fondo del
giunto materiale 1solante, nastro adesivo, e, per giund profondi,
tamponare con materia plastica espansa. Prima dell’applicazione si
consiglia di tagliare 'ugello nel diametro desiderato. 11 prodotto si
estrude con pistola manuale o ad aria compressa.

Costo. 5.62 curo.

Mtllconvettore a tecnologia Brushless

Climaveneta Home System Srl Via Seitz 47 - 31100 Treviso - TV Telefono 04224131 Fax 0422413659 info.cvhs@climaveneta.it www.climaveneta.it

Descrizione. Il nuovo ventilconvettore per il trattamento del-
Iaria consente di mantenere condizioni di benessere contenendo
i consumi, grazie all'introduzione di un gruppo ventilante a com-
mutazione elettronica. La regolazione continua della portata del
ventilatore consente un rapido raffreddamento o riscaldamento
degli ambienti ed il mantenimento delle condizioni desiderate
grazie al controllo fine e continuo della velocita del ventilatore.
Il motore Brushless ha assorbimenti del 50% minori rispetto ai
motori tradizionali. La regolazione di i-Life & garantita dai nuovi
comangdh, disponibili con LCD, adatti anche a un controllo cen-
tralizzato Master/Slave.

Caratteristiche tecniche. Ventilconvettore disponibile con
mobile di copertura o da incasso, con presa aria inferiore o fron-
tale, in 9 grandezze con potenze da 0,9 a 20 kW. Il mantello ¢
caratterizzato da un design semplice e curato nei particolari. La
struttura & realizzata in lamiera zincata a garanzia di una adeguata
solidita del fan coil. I pannelli sono rivestiti con isolante termo-
acustico per evitare la formazione di condensa. Unita completa
di filtro e di batteria con tubi di rame e alette di alluminio con
speciale sagomatura ad alta efficienza e basso livello sonoro.
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Dati per la voce di capitolato. Ventilconvettore tipo Clima-

veneta i-Life con mantello estetico di lamiera zincata a caldo
verniciata con polveri poliestere, ¢ con fianchi, portellini, griglie
di plastica, € struttura interna di acciaio zincato e verniciato a pol-
veri ad alta resistenza contro la ruggine. Griglia di mandata del-
T'aria in ABS facilmente rimovibile e orientabile in due posizioni.
Adatto per I'installazione verticale a parete o orizzontale a soffitto;
predisposizione attacchi idraulici a sinistra, facilmente reversibili
in cantiere; predisposizione collog.\men[o scarico condensa sia a
destra che a sinistra.Ventilatore centrifugo con ventilante a elevate
prevalenze e massima silenziositi; pale del ventilatore in materiale
plastico autoestinguente ¢ motore Brushless con commutazione
elettronica e regolazione continua delle velocitd; sportellino di
chiusura comando di ABS con vite di fissaggio antimanomissio-
ne conforme alla direttiva 60335-2-40 rispetto all'emendamento
Al sulla chiusura automatica del sportellino e la protezione dei
comandi elettrici da eventuali cadute d'acqua (spillage test); filtro
aria rigenerabile di poliestere acrilico, classe EU2 di filtrazione,
bloccato da 2 viti.

Costo. Da 329 euro (prezzo di listino)
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Descrizione. Il sistema fototermico a circolazione naturale
mod. 302 Kf & composto da un serbatoio e da un pannello realiz-

zato con due collettori solari a superficie selettiva al cromo nero.
La circolazione naturale sfrutta la legge fisica per cui il calore ten-
de ad andare verso I'alto ¢ induce un circuito virtuoso fra liquido
riscaldato dal sole, calore raccolto da un serbatoio ¢ ritorno verso
1l basso del liquido raffreddato.

Caratteristiche tecniche. 1l sistema sfrutta 'energia solare
senza lausilio di pompe di circolazione: I'energia accumulata nel
pannello viene trasferita per convezione all’acqua contenuta nel
‘L‘]‘lj&ll!in. attraverso uno ‘l(xll"hi%lfﬂrt‘ a U][’L‘TCJPL'CIH)L‘A QUC\'(O
processo di scambio termico continua per tutto il tempo in cui
nza i [Cmp(‘rnmm

il sole fornisce radiazioni ed esiste una diffe
tra acqua di accumulo e il Huido di scambio (anche di un solo
grado). 1l serbatoio (acciaio con stampo a secco a basso tenore
di carbonio) ha una capaciti totale (acqua sanitaria) di 300 1, un
peso a vuoto di 102 kg ¢ in esercizio di 415 kg per un ingom-

Spa Via Rivera 50 — 20048 Carate Brianza — MI Telefono 0362 91601 Fax 0362 990457 info@brianzaplastic:

Descrizione. Pannello di copertura termoisolatite, portante, pre-
curvato adatto a realizzare settori di copertura opaca, alternati a lu-
cernari, a doppio strato su strutture piane in c.a.p. (cemento armato

precompresso) senza apportare modifiche strutturali. Gli elementi
sono disponibili negli spessori da 40/50/6(/70 mm e costituiti da
un estradosso di lastra metallica nervata curva, un corpo centrale in
schiuma di poliuretano espanso rigido e da un intradosso di lamiera
zincata goffrata di colore grigio/azzurro. La copertura & adatta alla
realizzazione d'interventi di bonifica di edifici esistenti con un buon
compromesso sia dal punto di vist teenico che estetico.

Caratteristiche tecniche. Il sistenia consente 'abbinamento
in alternanza a lucernari a doppio strato (con intercapedine) di
vetroresina Elyplast” e si contraddistingue per un peso dei pannelli

con lamiera di alluminio di 10,5 Kg/m* e di 7 Kg/m?, per pannelli

Ritaglio stampa

111 [i’?%‘(’i’illll%

ad uso esclusivo

bro di 2300x510x510 mm. La pressione di prova & pari a 20
atm (circuito sanitario) e a 2,06 atm/(circuito chiuso), mentre la
pressione di esercizio risulta di 6 atm (acqua sanitaria) e di 0,65
atm (circuito chiuso). Il collettore € costituito da una superficie
captante selettiva Chromonix Black Chrome elettrolitica, da un
isolamento realizzato con lana di vetro ecologica chimicamente
non aggressiva, da una cassa in lega di alluminio resistente al-
Pambiente marino e da un vetro di sicurezza temperato a basso
contenuto di ferro (0,04 %), con un’elevata trasmittanza (89 %)
Il pannello ha una superficie nominale di 2 m* (1937x1022x80
mm), una capacitd di 3,85 1, un peso a vuoto di 42 kg e a pieno
di 45.86 kg, con una pressione di prova pari a 4,85 amm e di
esercizio uguale a 40,58 atm. Il sistema gode della certificazio-
ne del marchio Solar Keymark, secondo la norma europea EN
12976-1/2. La soluzione fototermica a circolazione naturale ha
una garanzia di 15 anni,

Costo. 3950 euro (IVA del 10 % e montag

1o esclusi).

dello spessore di 40 mm. Raggio di curvatura 3.3 m. Sviluppo
minimo di 1,25 m e massimo di 4,35 m.

Dati per la voce di capitolato. 1l panncllo Elycop” ¢ compo-
sto da un estradosso realizzato con una lastra metallica, nervata,
curva di lamiera d'acciaio protetta con lega di alluminio al 55%,

zinco al 43.4% e silicio al 1,6%, nel colore naturale metallizzato.
Lo spessore ¢ di 6/10 mm (Aluzinc). Lestradosso ¢ realizzabile
anche in lamiera di alluminio preverniciato, colore rosso tegola
spesso 7/10 mm. 11 corpo centrale & realizzato in schiuma di po-
liuretano espanso rigido a celle chiuse con densita di 38 Kg/m®
dello spessore di 40/50/60/70 mm, le cui prestazioni termiche
rientrano net parametri stabiliti dal DLgs 311, L'intradosso & rea-
lizzato con lamiera zincata goffrata, preverniciata, colore grigio-
azzurro dello spessore di 4740 mm.

del destinatario, non

.t www.brianzaplastica.it
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Fuori standard

PANNELLI TAMPONAMENTO

Descrizione. La nuova generazione di pannelli di tampona-
mento a taglio termico ¢ in grado di assecondare le necessitd pro-
gettuali fuori dallo standard e allo stesso tempo di ottimizzare la
resa prestazionale e 1 cost. Gli elementi di tamponamento sono
progettabili con dimensioni limitate solo dalla logica ¢ dall'im-
posizione dei mezzi di trasporto. La finitura esterna & prodotta
con materiali ¢ colori diversificati per soddisfare le esigenze del
progettista. I nuovi pannelli godono delle certificazioni previste
dall'Unione Europea.

Caratteristiche tecniche. Destinati al tamponamento di
ambienti riscaldati o con temperatura controllata, gli elementi
sono proposti in una gamma che spazia da 25 a 34 cm di spes-
sore, con differend caratteristiche strutturali, stratigrafiche e di
coibenza termica. Gli elementi possono essere suddivisi in tre

Performance a prova di norma

Pannello termoisolante prefinito

Elementi prefabbrica

categorie: a taglio termico classico, realizzati con la parte coi-
bente passante su tutta la superficie del pannello; a taglio termico
ventilati, dotati di speciali canali interni nei quali I'aria circola
e fuoriesce da appositi fori in grado di sfruttare il movimento
continuo come elemento di controllo di umiditi e temperatura;
a taglio termico aerato, dotati di canali “a camera chiusa” che
utilizzano l'aria interna come elemento rafforzativo dell’effetto
di coibentazione.

Dati per la voce di capitolato. Il pannello di tamponamen-
to a taglio termico € realizzato con cemento armato alleggerito
e coibentato ventilato ¢/o aerato con crosta esterna in varie fi-
niture (valore trasmittanza termica U compreso tra 0,27 ¢ 0,64
W/mK).

Edileteco Spa Via dell'Industria 710 — 41038 San Felice sul Panaro - MO Telefono 053582161 Fax 053582970 info@edilteco.it www.edilteco.it

Descrizione. Uelemento & studiato per la realizzazione di iso-
lamenti termici esterni a cappotto, interni di pareti e soffitti, iso-
lamenti termici di costruzioni prefabbricate, per il rifacimento ed
il risanamento di facciate, per I'eliminazione dei ponti termici e,
infine, per la protezione delle facciate dalle acque meteoriche.
Caratteristiche tecniche. Il pannello ¢ in grado di garanti-
re performance di isolamento termico nel rispetto dei parametri
imposti dal D.Lgs n.311/06 ed ¢ disponibile nella versione L100
in PSE sinterizzato con conducibilita termica (A) di 0,035 W/mk
(EN 12667) e nella versione GT100 con pannello Neopor in PSE
sinterizzato additivato con grafite con conducibilita termica (A) di
0,031 W/mk (EN 12667).

Dati per la voce di capitalato. Il pannclio prefinito 100
L ¢ composto da polistirene espanso sinterizzato Classe 100
tipo Etics (600x1200 mm con spessore variabile a bordo liscio)
avente le seguenti caratteristiche: resistenza alla compressione

30 27/08 [Focus prodotti]
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(EN 826) al 10% di deformazione CS (10/Y) maggiore di 100
kPa; resistenza alla flessione (EN 12089) BS maggiore di 150
kPa; assorbimento d’acqua per immersione dopo 28 giorni (EN
12087) minore del 3%; fattore di resistenza alla diffusione del
vapore acqueo (EN 12086) pari a 30/70; temperatura limite
di utilizzo uguale a 75 °C. I pannelli appartengono alla classe
1 ed Euroclasse E (autoestinguente) per la reazione al fuoco
(UNI 8457 - EN 11925/2), hanno un peso specifico di circa
1400 kg/m’ con una granulometria di 0,6 mm. Il panelio vie-
ne fornito gia rasato ¢ con una rete in fibra di vetro antialcali
annegata nella rasatura cementizia con sormonti predisposti e
fustellature di copertura, caratterizzata da: peso (massa areica
apprettata) di 155 g/m’ + 5%; resistenza alla trazione di circa 46
N/min; resistenza residua alla trazione dopo invecchiamento di
3 giorni maggiore del 50 % rispetto al valore iniziale e supe-
riore a 20 N/mm.
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